附件1：
监控、门禁维保需求
一、维保范围：
维保内容包含线路维护、门禁点位（含蓄电池）维护、门禁卡维护、报警设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护：
1.报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路检测、故障排除、隐患排查。
2.所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。
3.监控系统前端摄像头的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。
4.监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。
5.监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。
6.监控网络拓扑结构图更新维护。
7.监控设备、线缆规范整理及标签化。（★） 
8.门禁控制器、门禁锁、读卡器、电源、电池的清洁、检测、故障排除、修复、换新。
二、服务要求：
(一)监控定期上门巡检
1.每半年进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像头、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。
2.根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每半年检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。
3.对容易老化的安防监控部件每半年一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如摄像头、补光灯等，中标后立即检测3号楼四台球机是否需要更换（报价提交时应提供几种监控探头参数，并分别报价）。
4.对长时间工作的安防监控设备每半年定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。硬盘故障或监控探头包工包料变更时包工包料更换或补充硬盘，保证监控存储日期达到一定天数（按天数报价，保证监控存储时间不少于30天、45天、60天等）。
5.对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。
6.根据用户的监控报警系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。
7.每半年提交一次监控网络拓扑结构图。
8.特护楼增设9个监控探头。
(二)门禁系统定期上门巡检
1. 每半年门禁控制系统的运行情况进行检查，并对各设备进行检查，并对需要保养的相关设备进行保养。以达到早期发现系统或设备的隐患，防患于未然的目的。
2. 维护保养内容：
门禁控制器、门禁锁、读卡器、电源、电池性能测试；门禁控制器、门禁锁、读卡器、电源、电池清洁保养，检查密封性能，不能达到性能要求的由中标方包工包料予以修复或更换。
(三)远程支持
对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接使用电话、微信、QQ等方式联系乙方服务人员，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。
(四)现场技术服务
在维保期限内，监控报警系统(如监控主机、监控探头、解码器等)在正常使用下发生损坏或需要迁移，由乙方负责包工更换(安装服务由乙方免费提供)，其中以下设备由乙方包工包料更换：光纤收发器、监控探头及其支架和电源转换器、双绞线线路、电气线路。维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字并留存备案，对于超出免费维修范围的损坏，乙方提供维修方案和报价。
根据甲方要求，24小时内入院进行设备调整、提供设备使用指导等相关操作服务。
在维保期内，配合采购人对非中标方中标的监控维修、安装工程的验收。
(五)响应时间
24小时响应；维修时乙方包工包料的设备维修，乙方应在两个工作日内修复完毕；非乙方免费提供的设备，乙方在收到甲方通知后24小时内提供代用品供甲方维持系统正常运行不少于14工作日。
(六)其他要求
中标人所有工作操作人均具有进行操作所需资格证，使用相应的安全用具，采取相应的安全防范措施，对其作业全过程中发生的一切事故承担全部赔偿责任，包括但不限于导致甲方、中标人工作人员及其他第三人遭受的人身损害，以及甲方、中标人工作人员及第三人遭受的财产损害。
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监控维保服务报价单
	福州市第二社会福利院2025年监控维保服务

	基本信息

	甲方
	福州市第二社会福利院
	地址            
	福州市仓山区上湖路330

	联系电话
	0591-83536786
	联系人
	周工

	乙方
	
	办公地址            
	

	联系电话
	
	联系人
	

	报价内容

	项目名称
	福州市第二社会福利院2025年监控维保服务

	序号
	分项名称
	型号参数
	品牌
	报价（元）

	1
	1年期监控、门禁维保服务
	/
	/
	

	2
	监控扩容
	扩容至存储不少于30天
	
	

	3
	监控扩容
	扩容至存储不少于45天
	
	

	4
	监控扩容
	扩容至存储不少于60天
	
	

	5
	特护楼监控探头增设（9个，像素不低于300万）
	
	
	

	6
	球机
（提供三种参数报价）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	  1、以上报价包含税费、人工费等所有必要费用；2、报价有效期截止于2025年06月24日。



